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SG-2427N

Siebloser Granulator










B Optionen

30 Sekunden sofort Recycling Steuerung (patentiertes Produkt).

1. Hauptvakuumeinheit

2. Vakuumleitung

3. Materialleitung

4. 30-Sekunden-Sofort-Recycling-System
5. Vakuumtrichterempféanger

6. Materialtank

7. Siebloser Granulator

VR 30 Sekunden sofort Recycling,
(besonders geeignet fir weiles
und transparentes Material).

BR 30 Sekunden sofort Recycling






Abmessungen

W1 D1
W1 D

SG-14

SG-14/24N/24T Spezifikationen

Modell SG-1411 SG-1417 SG-2417N SG-2427N SG-2436N SG-2446N SG-2436T SG-2446T

SG-24T

SG-24N

Motorleistung (kW, 50/60Hz) 0.37/0.45 0.37/0.45 0.75/0.86 0.75/0.86 1.5/1.75 2.2/2.57 2.2x2/2.55x2
Geschwindigkeit (rpm, 50/60Hz) 26/32 26/32 27/33 27/33 27/33 27/33 27/33 27/33
Material der Schneidzahne SKD11 SKD11 SKD11 SKD11 SKD11 SKD11 SKD11 SKD11
Anzahl der versetzten Messer 1 2 1 2 3 4 7 9
Anzahl der Schneidzahne 2 3 2 3 4 5 / /
Sreden " / / / / / / 7 g
S / / / / / / 2 2
Sehneidkammmer mm  140x 110 140 x 175 240x 175 240 x 270 240 x 365 240 x 460 505x365 505 x 460
Zoll  55x43 5.5x6.9 9.4x6.9 9.4x10.6 9.4x14.4 9.4x181  19.9x144 19.9x18.1
[‘ﬁg}‘g“;‘gﬁ&‘ﬁgﬁ”gs'eimng 2 3 8 12/13 16/17 20/22 33 42
Larmpegel dB(A) 60~68 60~68 80~85 80~85 80~85 80~85 80~85 80~85
" mm 1080 1080 1370 1370 1400 1410 1360 1360
Zoll 425 425 53.9 53.9 55.1 55.5 53.5 53.5
mm / / 1248 1248 1248 1248 1060 1060
i Zoll / / 49.1 49.1 49.1 49.1 4.7 4.7
" mm 290 290 425 425 425 425 773 773
o Zoll 11.4 11.4 16.7 16.7 16.7 16.7 30.4 30.4
‘;" mm 235 235 308 308 308 308 620 620
i Zoll 9.3 9.3 12.1 12.1 12.1 12.1 24.4 24.4
mm 740 785 977 1112 1253 1410 1269 1365
P Zoll 29.1 30.9 38.5 43.8 493 55.5 50 53.7
mm 210 266 289 385 475 546 688 785
o1 Zoll 8.3 10.5 11.4 15.2 18.7 21.5 27 30.9
kg 83 92 215 240 257 330 530 560
Gewicht
Ib 183 203 474 529 567 728 1168 1235
Hinweise:

1.) Die maximale Kapazitat der Maschine hangt von der GréRe und Zusammensetzung des Materials ab.

2.) Die Gerduschentwicklung variiert je nach Material und Motortyp.

3.) SKD11 ist eine Stahlsorte des japanischen JIS-Standards.

4.) Schneidzdhne mit einer Breite von 3mm ist Standard, 4mm optional (SG14). Trapezférmige Schneidzahne sind Standard, schmale oder erweiterte Ausfiihrung

sind optional (SG-14N/24T).
5.) Um zu vermeiden, dass Plastik an den Messern klebt, sollten alle Materialien bei normaler Temperatur zerkleinert werden.
6.) Stromversorgung: 3®, 230/400/460/575 VAC, 50/60 Hz.



